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Intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure
that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

Intended to alert the user of the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the
literature accompanying the product. .

CAUTION: Risk of electrical shock — DO NOT OPEN!
CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to
qualified service personnel.

WARNING: To prevent elecirical shock or fire hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Before using this
appliance, read the operating guide for further warnings.

Este simbolo tiene el propdsito de alertar al usuario de la presencia de "(voltaje) peligroso” que no tiene
aislamiento dentro de la caja del producto que puede tener una magnitud suficiente como para constituir riesgo de
corrientazo.

Este simbolo tiene el propésito de alertar al usarjo de la presencia de instruccones importantes sobre la operacién
¥ mantenimiento en la literatura que viene con el producto.

PRECAUCION: Riesgo de corrientazo — No abra.
PRECAUCION: Para disminuir el riesgo de corrientazo, no abra la cubierta. No hay piezas adentro que el usario pueda
reparar. Deje todo mantenimiento a los técnicos calificados.

ADVERTENCIA: Para evitar corrientazos o peligro de incendio, no deje expuesto a la lluvia o humedad este aparato
Antes de vsar este aparato, lea mds advertencias en la gnia de operacién.

Ce symbole est utilisé pur indiquer 2 l'utilisateur la présence a I'intérieur de ce produit de tension non-isolée
dangereuse pouvant étre d'intensité suffisante pour constituer un risque de choc électrique.

Ce symbole est utilisé pour indiquer a l'utilisateur qu'il ou qu'elle trouvera d'importantes instructions sur
l'ntilisation et Ventretien (service) de 1'appareil dans la littérature accompagnant le produit.

ATTENTION: Risques de choc électrique — NE PAS OUVRIR!
ATTENTION: Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle. Il ne se trouve i l'intérienr
aucune picce pouvant étre réparée par l'utilisateur. Confier I'entretien 4 un personnel qualifié.

AVERTISSEMENT: Afin de prévenir les risques de décharge électrique ou de feu, n'exposez pas cet appareil & la pluie
ou 2 lhumidité. Avant d'utiliser cet appareil, lisez les avertissements supplémentaires situés dans le guide,

Dieses Symbol soll den Anwender vor unisolierten gefihrlichen Spannungen innerhalb des Gehauses warnen, die
von Ausreichender Starke sind, vm einen elektrischen Schlag verursachen zu konnen.

Dieses Symbol soll den Benutzer auf wichtige Instruktionen in der Bedienungsanleitung aufmerksam machen, die
Handhabung und Wartung des Produkts betreffen.

VORSICHT: Risiko — Elektris¢her Schlag! Nicht &ffnen! _

VORSICHT: Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, nicht die Abdeckung enfernen. Es befinden sich
keine Teile darin, die vom Anwender repariert werden kénnten. Reparaturen nur von qualifizierten Fachpersonal
durchfiihren Iassen,

ACHTUNG: Um einen elektrischen Schlag oder Fenergefahr zu vermeiden, sollte dieses Gerdit nicht dem Regen oder
. Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Vor Inbetricbnahme unbedingt die Bedienungsanleitung lesen.
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HIGH GAIN INPUT (1)

Used for most electric basses. It is 6 dB louder than the Low Gain Input.

LOW GAIN INPUT (2) :
Provided for instruments that have extremely high outputs, which can result in overdriving (distorting) the High
Gain Input. If both inputs are used simultaneously, the output levels are the same (both are Low Gain).

PRE GAIN (3)
Controls the input gain of the preamplifier.

BRIGHT SWITCH (4)

Provides a preset boost (+8 dB) to treble frequencies. To activate, depress the switch to its "in” position.

PUNCH SWITCH (5)

Provides a preset boost (+8 dB) to midbass frequencies, To activate, depress the switch to its "in" position.

LOW FREQUENCY EQ (6)

An active tone control (shelving type, £15 dB) that varies the low frequency range.
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CAUTION: Excessive low frequency boost causes greater power consumption and increases possibility of
speaker damage.

HIGH EQ CONTROL (7)
An active tone control (shelving type, £15 dB) that varies the high frequency range.

CONTOUR SWITCH (8)

Defeats the preSet special EQ curve when pushed in.

GRAPHIC SELECT (9)

The "in" position of this switch routes the instrument signal through the 7-band equalizer. The "out" position
removes the graphic equalizer from the signal path.

7-BAND GRAPHIC EQ (10)

Provides £15 dB equalization at each center frequency.

MASTER VOLUME (11)

Controls the overall volume level of the amplifier. The final level adjustment should be made after the desired
sound has been achieved.

s
CROSSOVER FREQUENCY CONTROL (12)

Adjusts the frequency of the crossover dividing network.

LOW RANGE OUTPUT (13)

Provides a post-crossover low range signal.



HIGH RANGE OUTPUT (14)
Provides a post-crossover high range signal. Signals which appear at this jack may be processed by the chorus
circuit.

NOTE: Signal level of high and low range crossover ountputs is controlled by the master volume control.
CHORUS IN/OUT SWITCH (15)

Used to activate/defeat the chorus circuit. To activate the circuit, depress the switch to its "in" position.
NOTE: Chorus footswitch "overrides” push switch.

RATE CONTROL (16)

Controls the sweep rate (frequency) of the chorus effect.

DEPTH CONTROL (17)
Controls the depth (intensity) of the chorus effect.

PREAMP OUT/POWER AMP IN (18)

These jacks are provided for in-line patching of effects devices. To patch an effects unit, connect the Preamp
Output to the Input of the device. Next, connect the output of the device to the Power Amp Input (high-quality
shielded cables must be used for these connections). The Preamp Output can also be used to route the amplified
signal t0 a mixing console, tape recorder, etc. Connect the Preamp Output, using a shielded cable, to an input of
the tape recorder, mixer, etc. This patch does not affect the operation of the amplifier.

NOTE: The preamp output level is approximately 1 volt RMS and is of relatively low impedance (600 ohms).
Any effects device used in this effects loop must be capable of receiving 1 volt input and providing 1 volt output
in order to properly drive the power amp. The Power Amp Input has an internal switch which disconnects the
internal preamp.

POWER LED (19)

[luminates when AC power is being supplied to the amp.

POWER SWITCH (20)
Depress the switch to the "On" position. The red pilot light (LED) will illuminate indicating power is being
supplied to the unit.

A PRODUCT OF PEAYEY ELECTRONICS CORP. 160 WATTS
BUILT UNDER LS. PATENT NG 4318053 !

MADE N U.S.A.

LINE (MAINS) CORD RETAINERS (21)

Allow storage of mains cable for travel.

LINE CORD (120 V PRODUCTS ONLY) (22)

For your safety, we have incesporated a three-wire line (mains) cable with proper grounding facilities. It is not
advisable to remove the ground pin under any circumstances. If it is necessary to use the equipment without
proper grounding facilities, suitable grounding adaptors should be used. Less noise and greatly reduced shock
hazard exists when the unit is operated with the proper grounded receptacles.



GROUND SWITCH (23)

Three position rocker-type switch which, in most applications, should be operated in its center or zero position.
There may be some situations when audible hum and/or noise will come from the loudspeaker. If this situation
arises, position the ground switch to either positive or negative (+ or -) or until the noise is minimized.

NOTE: Should the noise problem continue, consult your Authorized Peavey Dealer, the Peavey Factory, or a
qualified service technician. THE GROUND SWITCH IS NOT FUNCTIONAL ON 220/240 VOLT MODELS.

CHORUS REMOTE SWITCH JACK (24)

Provided for the connection of the optional remote footswitch. The footswitch is used to activate/defeat the chorus

circuit.
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Tone settings given are general and will vary according to type of guitar, type and gauges of strings, type of pickup,
and even type of pick. Personal taste, playing style, and type of music greatly contribute to desired tonality.



SPECIFICATIONS

POWER AMP SECTION

Rated Power & Load:
150 W RMS into 4 chms with
DDT™ compressicn

Power @ Clipping: (Typically)
(1 kHz, 120 V AC line)
155 W RMS into 4 ohms @ 1% THD
165 W RMS into 4 ohms @ 5% THD

Frequency Response:
+0, -2 dB, 20 Hz to 30 kHz @ 140 W
RMS into 4 ohms

Total Harmonic Distortion:
Less than 0.2%, 100 mW to 140
RMS, 20 Hz to 10 kHz, 4 ohms
(typically below 0.1%)

DDT™ Dynamic Range:
Greater than 20 dB

DDT™ Maximum THD:
Below 0.6% THD for 6 dB overload
Below 1% THD for 16 dB overload

Hum & Noise:
Greater than 90 dB below rated
power

Power Consumption:
Domestic: 500 watts @ 120V AC,
60 Hz
Export: 500 watts @ 220-230/240
V AC, 50/60 Hz

PREAMP SECTION

The following specs are measured @

1 kHz with the Low, High & Graphic EQ
@ 0 dB; Contour Out, Push Bright, Push
Punch & Push Chorus Out (off); and
Post Gain @ 10. Nominal levels are with
Pre Gain @ 5; minimum levels are with
Pre Gain @ 10.

Preamp High Gain Input:
Impedance: High Z, 220 K ohms
Nominal Input Level: -20 dBV,
100 mV RMS

Minimum Input Level: 40 dBY,
10 mV RMS

Maximum Input Level: +10 dBY,
3V RMS

Preamp Low Gain Input:
Impedance: High Z, 44 K ohms
Nominal Input Level: -14 dBV,
200 mV RMS

Minimum Input Level: -34 dBV,
20 mV RMS

Maximum Input Level: +16 dBV,
6V RMS

Crossover High/Chorus Out-
put: (High Pass Output)
Load Impedance: 1 K chm or greater
Nominal Output Level: 0 dBV,
1V RMS (at the DDT limit of
150 W RMS output)
Maximum Output Level: +18 dBV,
8V RMS

Crossover Low Output:
(Low Pass Signal)

Load Impedance: 1 K ohm or greater

Nominal Qutput Level: 0 dBV,
1 V RMS (at the DDT limit of
150 W RMS output)

Maximum Qutput Level: +18 dBV,
8 VRMS

Power Amp Input:
Impedance: High Z, 22 K ohms
Designed Input Level: 0 dBV,
1 VRMS
(Switching jack providing preamp
output to power amp input connec-
tions when not used)

System Hum & Noise

@ Nominal Input Level:
(20 Hz to 20 kHz unweighted)
85 dB below rated power

Equalization:
Low & High: +15 dB @ 80 Hz
& 8 kHz, shelving
7 Band Graphic: =15 dB @ 40, 100,
250, 625, 1.6 K, 4 K, 10 X Peak/Notch
Push Bright: +8 dB @ 2 kHz
Push Punch: Special EQ

Variable Crossover:
Frequency Range: 200 Hz to 2 kHz
Slope: 12 dB/Octave

Chorus:

Controls: Depth and rate with
Push Switch

Source: Crossover High Pass Output
Signal

Re-Mix: With Full Range Output &
High Pass Qutput

Footswitch: External single button

BLOCK DIAGRAM
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This block diagram shows signal flow within the unit. In order to thoroughly under-
stand the unit's functions, please study the block diagram carefully.
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ESPANOL

Consulte los diagramas del panel
delantero en la seccién de inglés de este manual.

HIGH GAIN INPUT (Entrada de alta ganancia) (1)

Se usa para la mayoria de los bajos eléctricos. Tiene 6 dB mds volumen que la entrada de baja ganancia.

LOW GAIN INPUT (Entrada de baja ganancia) (2)

Se suministra para instrumentos que tienen una salida extremadamente alta, la cual puede causar la sobrecarga
(distorsion) de la entrada de alta ganancia. Si se usan ambas entradas simultdneamente, el nivel de salida es el
mismo (ambos son de baja ganancia).

PRE GAIN (Ganancia previa) (3)

Controla la ganancia de entrada del preamplificador.

BRIGHT SWITCH (Interruptor de brillo) (4)

Proporciona un impulso de +8 dB a las frecuencias agudas. Para activar empuje el interruptor hacia dentro.

PUNCH SWITCH (Interruptor para obtener mas impulso) (5)
Provee un aumento de +8 dB a las frecuencias medias graves. Para activar este control empuje hacia dentro.

LOW EQ (Ecualizador de frecuencias graves) (6)

Un control de tono activo (tipo shelving, +15 dB) que varia la gama de frecuencias graves.

PRECAUCION: Un impulso excesivo a las frecuencias graves produce mayor consumo de potencia y aumenta
la posibilidad de danar el altavoz.

HIGH EQ (Ecualizador de frecuencias agudas) (7)
Control de tono activo (tipo "repisa”, £15 dB) que varfa la gama de frecuencias agudas.

CONTOUR SWITCH (Conmutador de contorno) (8)

Al estar oprimido cancela la curva de igualacion especial preestablecida.

GRAPHIC SELECT (Seleccién del ecualizador grafico) (9)

La posici6én "In" (hacia dentro) de este interruptor hace pasar la sefial del instrumento por el ecualizador de 7
bandas. La posicién "Out” (hacia fuera) aparta al ecualizador grifico del camino de la sefial.

7-BAND GRAPHIC EQ (Ecualizador grafico de 7 bandas) (10)

Proporciona £15 dB de ecualizacién a cada frecuencia del centro.

MASTER VOLUME (11)

Controla el nivel global de volumen del amplificador. El ajuste final de nivel debe hacerse una vez que se haya
conseguido el sonido deseado.

CROSSOVER FREQUENCY CONTROL (Control del divisor de frecuencias) (12)

Este control ajusta las frecuencias del divisor de frecuencias ("crossover").

CROSSOVER FUNCTION (Funcién del divisor de frecuencias)

El amplificador estd prov1st0 de una red variable electrénica de divisién de frecuencias lo que permite su uso
como parte de un sistema b1amp11f1cador Un sistema biamplificado es un sistema en el que las sefiales de
frecuencias graves y agudas son reproducidas por amplificadores de potencia y bafles separados. Los sisternas
biamplificados proporcionan aumento de la amplitud dindmica, mayor claridad y manejo superior de potencia.

LOW RANGE OUTPUT (Salida de la gama baja) (13)

Proporciona una sefial de la gama baja posterior al divisor de frecuencias.,



HIGH RANGE OUTPUT (Salida del rango alto) (14)
Esta salida proporciona una sefial del rango alto posterior al cruce. Las sefiales que aparecen en este enchufe
hembra pueden procesarse por €l circuito de coro.

NOTA: El nivel de sefial de las salidas de cruce de rango alto y bajo se controla por ¢l control master volumen.

CHORUS IN/OUT SWITCH (Interruptor de entrada/salida de coro) (15)

Se utiliza para activar/desactivar el circuito de coro. Para activar el circuito oprima el botén a su pesicion "in"
(hacia dentro).

NOTA: El pedal interruptor lleva prioridad sobre el interruptor que se oprima.

RATE CONTROL (Control de velocidad) (16)

Controla la velocidad de barrido (frecuencia) del efecto de coro.

DEPTH CONTROL (Control de amplitud) (17)
Controla 1a amplitud (intensidad) del efecto de coro.

PREAMP OUT/POWER AMP IN
(Salida del preamplificador/Entrada del amplifidacor de potencia) (18}

Se suministran estos enchufes hembras para conectar aparatos de efectos en linea. Para conectar un aparato de
efectos, conecte la salida del preamplificador a la entrada del aparato, después conecte la salida del aparato a la
entrada del amplificador de potencia. (Para este tipo de conexién debe usar cables blindados de buena calidad.) La
salida del preamplificador también se puede usar para mandar la sefial a nivel de linea a una consola de mezcla,
grabadora, etc. Esta conexion no afecta la funcién del amplificador.

NOTA: El nivel de salida del preamplificador es aproximadamente 1 voltio "RMS" y es de relativamente baja
impedancia (600 ohms). Cualquier aparato de efectos que se use en este lazo de efectos debe ser capaz de recibir 1
voltio de entrada y proveer 1 voltio de salida para impulsar correctamente ¢l amplificador de potencia. La entrada
del amplificador de potencia tiene un interruptor interno que desconecta ] preamplificador interno.

POWER LED (LED indicador de corriente) (19)

Se ilumina cuando el amplificador recibe corriente alterna.

POWER SWITCH (Interruptor de corriente) (20)

Oprima el interruptor a la posicién "hacia dentro” (encendido). La luz roja del piloto (indicador) se encenderd
indicando que la unidad estd recibiendo corriente alterna.

REMOTE \"/
BWITCH

) -
A PRODUCT OF PEAVEIV ELECTRONICS CORP, 160 WATTS

MERIDIAR, M3
BUILT UNDIER 115, PATONT HC. 40B.055 23‘%“«?4’35

MADE IN U.S.A.

LINE (MAINS) CORD RETAINERS (Guardacable para cables principales) (21)

Permite almacenar los cables: principales para traslado.

LINE CORD (120 V PRODUCTS ONLY) (Cable de corriente para 120 v solamente) (22)

Para su proteccién hemos incorporado un cable de 3 polos con polo a tierra. No es recomendable remover la pata
del polo a tierra bajo ninguna circunstancia, se recomienda un adaptador en caso necesario. Esto reducird ruidos y
peligrosos corrientazos.



GROUND SWITCH (Interruptor de tierra) (23) |

Un interruptor tipo balancin de tres posiciones que, en la mayoria de las aplicaciones, debe ser operado en su
posicién del centro o cero (0). Puede haber situaciones cuando un zumbido audible salga del altavoz. Si esta
situacién occure, ajuste la posicién del interruptor de tierra a positivo o negativo (+ o -) 0 hasta que el ruido
disminuya.

NOTA: Si el problema de ruido continiia, consulte su representante autorizado de Peavey, la fibrica de Peavey, o

un técnico de servicio calificado. EL INTERRUPTOR DE TIERRA NO FUNCIONA EN LOS MODELOS DE
220/240 VOLTIOS.

CHORUS REMOTE SWITCH JACK

(Enchufe hembra para control remoto de efecto de coro) (24)

Se suministra para conectar el pedal interruptor de control remoto. El pedal se usa para activar/desactivar el efecto
de coro.




FRANCAIS

Veéuillez vous référer au ''front panel line art"
situé dans la section en langue anglaise de ce manuel.

HIGH GAIN INPUT (Entrée haut gain) (1)
A utiliser avec la plupart des basses électriques. Elle donne un volume plus élevé de 6 dB que l'entrée "Low
Gain".

LOW GAIN INPUT (Entrée faible Gain) (2)

Cette prise accepte les instruments 2 trés haut niveau de sortie qui causeraient de la saturation (distorsion) sur
I'entrée "High Gain". Si les deux entrées sont utilisées simultanément, les niveaux sont alors équivalents ("Low
Gain").

PRE GAIN (3)

Contrdle le gain d'entrée du préamplificateur.

BRIGHT SWITCH (Interrupteur ""Bright'’) (4)

Accentue (de +8 dB) les fréquences aigués. Enfoncer l'interrupteur 4 la position "In" pour mettre en service.

PUNCH SWITCH (Sélecteur "Punch") (5)

Accentue (préréglé a +8 dB) les fréquences moyennes graves. Activer en abaissant l'interrupteur & la position "In".
LOW FREQUENCY EQ (Egalisation grave) (6)

Réglage de tonalité actif (type passe-bas, 15 dB), affectant les fréquences de registre grave.

ATTENTION: Une forte accentuation des fréquences graves angmente la consommation de puissance et les
risques de dommages an haut-parleur,

HIGH EQ CONTROL (Commande d'égalisation des fréquences aigués) (7)
Réglage de tonalité actif (type passe-haut, £15 dB) contrdlant les fréquences de registre aigu.

CONTOUR SWITCH (Bouton de contour) (8)

Lorsqu'il est enfoncé, ce bouton met hors service la courbe d'égalisation préréglée.

GRAPHIC SELECT (Sélecteur égalisateur graphique) (9)

A la position "In", le signal de l'instrument passe par I'égalisateur graphique 7 bandes. A la position "Out",
'égalisateur graphique est retiré du cheminement du signal.

7-BAND GRAPHIC EQ (Egalisateur graphique 2 7 bandes) (10)
Correction de £15 dB 4 chaque bande centrale.

MASTER VOLUME (11)

Commande le volume global de 1'amplificateur. Le réglage final de niveau doit étre effectué aprés avoir obtenu la
soncrité désirée 4 l'aide des autres réglages. ' '

CROSSOVER FREQUENCY CONTROL (Commande de fréquence de filtre) (12)

Sert & ajuster la fréquence du réseau de filtre de division ("crossover™).

CROSSOVER FUNCTION (Fonction du filtre)

Cet amplificateur comporte un filtre actif réglable ("'variable electronic crossover") qui permet de I'utiliser dans un
systéme de bi-amplification. Dans ces systémes, les signaux de fréquences graves et aigués sont reproduits par des
amplificateurs de puissance et enceintes de haut-parleurs séparés. La bi-amplification apporte une plus grande
marge de puissance ("headroom"), plus de clarté, et une meilleure utilisation de la puissance.
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LOW RANGE OUTPUT (Sortie de registre grave) (13)

Fournit un signal grave post filtre ("post-crossover"”).

HIGH RANGE OUTPUT (14)

Fournit un signal aigu post filtre ("post-crossover”). Les signaux présents a ceite prise peuvent étre traités par le
circuit chorus.

NOTE: Le niveau du signal de sortie des filtres de registres aigu et grave ("high range” et "low range crossover")
est contrdlé par la commande "Master Volume".

CHORUS IN/OUT (SWITCH) (Interrupteur Chorus) (15)

Sert i mettre le circuit "Chorus" en ou hors service. Pour mettre le circuit en service, mettre l'interrupteur en
position "In".

NOTE: L'interrupteur au pied pour "Chorus" annule l'effet du bouton poussoir.

RATE CONTROL (Réglage de vitesse) (16)

Conttéle 1a vitesse (fréquence) de l'effet "Chorus™.

DEPTH CONTROL (Réglage d'intensité) (17)
Contrdle la profondeur (intensité) de 1'effet "Chorus”.

PREAMP OUT/POWER AMP IN (Sortie préampli/entrée ampli) (18)

Ces prises jack de boucle d'effets permeitent 'insertion d'un appareil d'effets. Pour relier un appareil d'effets,
branchez la sortie du préampli ("Preamp Output”) a I'entrée de I'appareil. Branchez ensuite la sortie de 'appareil a
l'entrée de I'ampli de puissance ("Power Amp Input”). Des cibles blindés de haute qualité doivent étre utilisés
pour ces connexions. La sortie "Preamp QOutput” peut aussi étre utilisée pour amener le signal amplifié & une table
de mixage, un magnétophone, ou autres. Branchez la sortie du préampli a I'entrée du magnétophone, mélangeur,
etc, 4 1'aide de cébles blindés. Ce branchement n'affecte pas le fonctionnement de I'amplificateur.

NOTE: Le niveau de sortie du préampli est d'environ 1 volt sous impedance relativement basse (600 ohms). Les
appareils d'effets insérés dans cette "boucle” doivent étre capables de recevoir ce niveau d'entrée de 1 volt ainsi
que de délivrer une sortie de 1 volt de fagon 2 bien alimenter 'ampli de puissance. L'ampli de puissance possede
un interrupteur interne qui débranche le préampli interne.

POWER LED (DEL témoin de mise sous tension) (19)

S'allume lorsque 1'ampli recoit I'alimentation CA.

POWER SWITCH (Interrupteur d'alimentation) (20)
Mettre l'interrupteur en position "On". I.a lampe témoin rouge (DEL) s'illumine indiquant que I'appareil est
alimenté en courant.

APRODUGT OF PEAVEY ELEGTAONICS GORP. 180 WATTS
BUILT UNDER U.5. PATENT NOL. 4,316,853 20HMS
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LINE (MAINS) CORD RETAINERS (Enrouleurs de cibles d'alimentation) (21)

Permet de remiser les cébles d'alimentation pour le transport.
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LINE CORD (120 V products only)

(Cordon d'alimentation pour appareils 120V seulement) (22)

Pour votre sécurité, nous avons incorporé un cible d'alimentation secteur 4 3 fils avec mise-a-terre appropriée. 11
n'est pas recommandé d'enlever la broche de mise-a-terre en aucune circonstance. S'il est nécessaire d'atiliser
I'équipement sans mise-A-terre appropriée, utilisez des adaptateurs de mise-a-terre convenables. Une bonne
mise-a-terre amoindrit le bruit de fond et réduit grandement les risques de choc.

GROUND SWITCH (Sélecteur de mise a terre) (23)

Commutateur rotatif 2 trois positions devant, Ia plupart du temps, &tre en position centrale (zéro). Dans certaines
situations un bruit de ronflement ou un bourdonnement audible peut provenir des haut-parleurs de puissance.
Dans ce cas, bougez le sélecteur de mise 2 terre jusqu'en position positive ou négative (+ ou -) ou jusqu'a ce que le
bruit diminue. :
NOTE: Si le probléme de bruit persiste, consultez votre détaillant autorisé Peavey, la fabrique Peavey, ou un
technicien de service qualifié. LE SELECCTEUR DE MISE A TERRE NE FONCTIONNE PAS SUR LES
APPAREILS 220/240 VOLT.

CHORUS REMOTE SWITCH JACK (Prise pour commande & distance du Chorus) (24)

Sert & brancher la pédale-interrupteur (en option). L'interrupteur au pied est utilisé pour activer ou désactiver le
circuit "Chorus”.
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